Poly-V hihnat neopreenikumia

J, L, K ja M-profiilit ovat antistaattisia.

OY JENS S. AB

Profiili PJ PK PL PM
E 2,34 3,56 4,70 9,40
H 3,6 4,5 6,6 12,8
PROFIILI PJ PROFIILI PK (Auto) PROFIILI PL PROFIILI PM
Standardipitvudet Standardipitvudet Standardipituudet Standardipituudet
Merkinté Jako |Leikattu hihna| | Merkintd Jako  |leikattu hihna| | Merkintd Jako  |Leikattu hihna| | Merkinta Jako  |leikattu hihna
Jakopituus Hinta EUR | | Jakopituus Hinta EUR | | Jakopituus Hinta EUR Jakopituus Hinta EUR
mm 1/10tuuma|  /harja mm 1/10 twmo|  /harja mm 1/10twma|  /harja mm 1/10twma|  /harja
PI356 140 4,19 PK630 248K 8,05 PL953 3751 18,41 PM2286 900M 121,00
PJ381 150) 4,19 PK648 255K 8,29 PL991 390L 18,72 PM2388 940M 125,58
PJ406 160 4,19 PK698 275K 9,09 PL1074 4231 19,44 PM2515 | 990M 130,65
PJ432 170) 4,19 PK730 287K 9,63 PL1149 4521 20,12 PM2693 | 1060M 139,29
PJ457 180 4,17 PK775 305K 10,10 PL1194 4701 21,14 PM2832 | 1115M 146,41
PJ483 190 4,37 PK885 348K 11,53 PL1270 500L 21,26 PM2921 | 1150M 150,48
PJ508 200J 4,55 PKQ40 378K 12,58 P11321 520l 21,33 PM3010 1185M 154,04
PI599 220) 4,78 PK1010 398K 12,92 PL1333 5251 21,33 PM3124 | 1230M 160,65
PJ584 230J 4,83 PK1035 407K 13,24 PL1372 540L 21,98 PM3327 1310M 169,80
PI610 240) 4,85 PK1132 446K 13,86 PLI397 5501 22,21 PM3531 | 1390M 180,48
PI660 260) 4,39 PK1207 475K 14,16 PL1422 560L 22,52 PM3734 | 1470M 191,15
PJ686 270) 4,97 PK1230 484K 14,43 PL1435 5651 23,10 PM4089 | 1410M 208,44
PI711 280) 5,02 PK1298 511K 15,23 PL1473 580L 23,42 PM4191 | 1650M 213,52
PI737 290) 5,20 PK1385 545K 15,94 PL1562 615L 24,26 PM4470 1760M 227,25
PJ762 300 5,22 PK1420 559K 16,43 PLIG13 6351 24,91 PM4648 | 1830M 235,39
PI813 320 5,29 PK1460 575K 16,71 PL1664 6551 25,04 PM5029 | 1980M | 255,20*
PJ838 330 535 PK1481 583K 16,75 PLI715 6751 25,69 PM5410 | 2130M 271,98
PJB64 340) 5,49 PK1521 599K 16,93 PLI765 6951 26,20 PM6121 | 2410M | 307,57*
PJB89 350) 5,52 PK1557 613K 17,23 PL1803 10 26,30 PM6883 | 2710M 343,16
PIO14 360) 5,54 PK1607 633K 17,64 PLI8AI 7251 27,51 PM7646 | 3010M | 382,31*
PI940 370) 5,56 PK1645 648K 18,31 PL1943 7651 29,13 PM8408 3310M | 417,89*
PJ965 380) 5,58 PK1675 659K 18,23 PL19S56 770L 28,88 PM9169 | 3610M 464,66
PJ1016 400)J 5,67 PK1725 679K 19,06 PL1981 780L 29,34 PM9931 3910M 494,14
PJ1054 415) 5,81 PK1815 715K 19,85 PL2019 7951 31,62 PM10693 | 4210M 52973
PJ1092 430) 5,86 PK1885 742K 20,61 PL2070 815l 30,66 PM12217 | 4810M 602,94
PJ1143 450} 5,91 PK1982 780K 21,52 PL2095 825L 32,82 PM13741 | 5410M 676,65
PJ1168 460) 5,99 PK2031 800K 21,96 PL2134 840L 32,48 PM15266 | 6010M 750,88
PJ1194 470) 6,13 PK2080 819K 22,02 PL2195 864L 33,10 PM16764 | 6600M 848,99
PJ1219 480) 6,28 PK2171 855K 22,13 PL2235 880L 33,39
PJ1245 490) 6,39 PK2236 880K 23,30 PL2324 9151 36,38
P)1270 500) 6,52 PK2471 973K 24,64 PL2362 2301 36,38
PI1295 510) 6,70 PK2550 | 1004K | 25,42 P2417 | 975L 38,83 | Profiileille PJ ja PL on valmiit
PI1321 520 6,83 PL2515 990L 39,42 tuotenumerot vakio harjamaérille.
PJ1346 530) 6,91 PL2705 1065L 41,67 PJ 4, 8 ja 12 harjaa.
PJ13%97 550) 7,11 PL2743 1080L 42,09 PL4, 6, 8 ia 12 hor]oo.
PJ1422 560) 717 PL2845 1120L 43,71
PJ1461 575) 7,26 PL2895 1140L 44,13 . - L
PI1473 580) 7,29 PL2921 11501 24,58 Kysy meiltd valmiiksi
PJ1549 610) 7,53 PL2997 1180L 46,21 leikattuja leveyksia.
PJ1651 650 7,86 PL3085 12150 47,57
PJ1702 670) 8,13 PL3124 1230L 48,02
PI1753 690) 8,22 PL3289 12951 50,29
PJ1854 730) 8,64 P332 1310l 51,19
PJ1956 770] 8,96 PL3492 1375L 53,46 . Sleilar . .
bl1o81 280, 9,06 90, Lol 56,63 Tuotenro esim. valmiiksileikattu hihna:
PJ2019 795) 9,29 PL4O51 1595L 62,06
PJ2083 820) 9,61 PL4191 1650L 64,33 P 914 8
PJ2210 870) 10,03 PL4470 1760L 68,40 —r_
PJ2337 920) 11,08 PL4622 1820L 70,21 Harjojen lukumaara
PJ2489 980) 12,22 PL5029 1980L 76,11 Jakopituus 1/10”
PL5385 2120L 82,00 Profiili
PL6O96 | 2400L 92,87



